PRODUKT-Blatt: Art.-Nr.: TTS-S12+ 7” Full HD Multifunktions-DVR-Kamera zur Kontrolle unter Fahrzeuggestell
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7” Full HD Multifunktions-DVR-Kamera zur Kontrolle unter
Fahrzeuggestell

Besonderheiten

EAN Nr. 4.260.153.573.288
Bildschirmgrofe 7,0" LCD-Bildschirm
Display-Aufldsung HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720
Videospeicher AVI
Stromverbrauch 12V 700MA
Audio- / Kommunikationsbereich NON
Effektive Pixels (16: 9) JPG 5,76 MP: 3200 (H) x 1800 (V)
Video Compression Format H.264
Schnittstelle HD-Video-Ausgang FPD-LinkIIl
Betriebssystem Windows & Mac 0S
Anschluss USB 2.0/AV-OUT

Sprachen Multilingua
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AC Adapér

DC12V 1A
integrierte Batterie Li-battery 5000mAh
Betriebsdauer 5 - 8 Stunden
Extemner SD-Karte MicroSD-Karte 4 GB (optional 64GB)
Zoom Maximum 4fach

Sonnenschutz mit Knopfdruck zu 6ffnende Sonnenschutzvorrichtung
177mm x120mm x 20mm/

[Abmessung (L*W*H) 177mm x120mm x 32mm (with Sunshade Cover)

Gewicht 0.35KG/0.5KG (mit Abdeckung)

Durchmesser des Kamerakopfes

Kamera
237x46 mm + @18x28 mm

2,3MP SONY Image Sensor - 1/2,5" CMOS

Bildsensor +35MP SONY Image Sensor - 1/3" CMOS
Beleuchtung 16 pcs + 6pces LEDs, night vision
Beleuchtungsstarke 0,08Lux/F1.2 +0,02Lux/F1.2
Linsendurchmesser & Blickwinkel 3,6mmF1.2 (H)90°+0,5mmF1.2 (H)90°
Videoausgang FPD-Link I

Anschluss 4 pin waterproof connector

Kabel 4-core Coaxial cable was hidden in pole
Pole Style adjustable telescope

Material von Teleskopstange Metall

Lange der Sonde

(nicht zusammenwickelt) 270 cm

Lange der Teleskopstange 190 cm + (50cm)

Gewicht der Teleskopstange (incl.

Kamera, Batterie) 1.38KG

IP-Schutzklasse

P68
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Verstarktes dreieckiges Design mit 3 Radern gegen

Réader . L -
widerstandsfahige StoRe
[Abmessung (L*W*H) 29cmx22cmx9.5¢cm
Gewicht 1.85KG
1x 7" Monitor , 1x 7"Sonnenschutz, 1x
Lieferumfang Radkastenkamera, 1x Teleskopstange mit Halterung,

1x Netzteil, 1x USB-Kabel, 2x Stander, 2x
Benutzerhandbuch, 1x Tragekoffer





